
ПРОТОКОЛ №21253/2024  

проведения совместных испытаний сервера Kraftway РУБЕЖ-Т и операционной

системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01

(очередное обновление 1.7)

г. Москва 07.03.2024

 
1 Предмет испытаний 

1.1 В настоящем Протоколе зафиксирован факт проведения в период с 20.02.2024 по

07.03.2024 совместных  испытаний  сервера Kraftway  РУБЕЖ-Т  (далее  –  Устройство)  и

операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-

01  (очередное  обновление  1.7)  (далее  –  Astra  Linux  SE  1.7.0),  разработанной  ООО

«РусБИТех-Астра», с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 2023-1023SE17 (далее – Astra Linux SE 1.7.5).

2 Объект испытаний

2.1 На  испытания  было  предоставлено  Устройство  в  конфигурации,  указанной  в

Приложении 1.

3 Ход испытаний

3.1 В ходе проведения настоящих испытаний были выполнены проверки корректности

установки операционной системы и функционирования Устройства под управлением Astra

Linux SE 1.7.5, в объеме проверок, указанных в Приложении 2. Проверки осуществлялись с

использованием эксплуатационной документации на Astra Linux SE 1.7.0.

3.2 Ход испытаний описан в Приложении 3.

4 Результаты испытаний

4.1 Установлено, что в режиме работы BIOS UEFI Устройство под управлением Astra

Linux SE 1.7.0 функционирует НЕКОРРЕКТНО

4.2 Установлено, что в режиме работы BIOS UEFI Устройство под управлением Astra

Linux SE 1.7.5 функционирует КОРРЕКТНО.

5 Вывод

Устройство  СОВМЕСТИМО  с  операционной  системой  специального  назначения

«Astra  Linux  Special  Edition»  РУСБ.10015-01  (очередное  обновление  1.7),  принимая  во

внимание информацию содержащуюся в разделе 4 и Приложении 3.

6 Состав рабочей группы и подписи сторон

Данный протокол составлен средством автоматического тестирования при участии:

Проканюк  Д.  С. —  начальник  сектора  отдела  технологической  совместимости

департамента развития технологического сотрудничества ДВиС ООО «РусБИТех-Астра»;

Сычев  М.  Д. —  младший  инженер отдела  технологической  совместимость

департамента развития технологического сотрудничества ДВиС ООО «РусБИТех-Астра».
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Приложение 1 к Протоколу №21253/2024

Конфигурация устройства – перечень компонентов, входящих в состав оборудования

Тип Наименование

Материнская плата Kraftway Corporation PLC KWBLDC 1.0.RTS

BIOS/UEFI Kraftway Corporation PLC BIOS 1.00.1024

Процессор Intel(R) Xeon(R) Silver 4316 CPU @ 2.30GHz x2

Оперативная память
Samsung M393A2K43EB3-CWE DIMM DDR4 
Synchronous Registered (Buffered) 3200 MHz (0,3 ns) 16.0 
GiB x8

Видеоадаптер
ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family 
[1A03:2000] 41

SATA-контроллер
Intel Corporation C620 Series Chipset Family SSATA 
Controller [AHCI mode] [8086:A1D2] 0a

Накопитель Samsung SSD 980 1TB 931.51 GiB x2

USB-контроллер
Intel Corporation C620 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI
Controller [8086:A1AF] 0a
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Приложение 2 к Протоколу №21253/2024

Перечень проверок Устройства под управлением Astra Linux SE 1.7.5
Режим работы BIOS UEFI

Наименование проверки Результат испытаний

Проверка установки ОС Успешно

Версия ядра Astra Linux
5.4.0-162-

generic
5.4.0-162-
hardened

5.10.190-1-
generic

5.10.190-1-
hardened

5.15.0-83-
generic

5.15.0-83-
hardened

5.15.0-83-
lowlatency

6.1.50-1-
generic

Проверка USB Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Проверка HDMI Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Нагрузочное тестирование дискретного ви-
деоадаптера

Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Проверка работоспособности клавиатуры Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Проверка вложенной аппаратной виртуали-
зации

Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Режим "Перезагрузка" Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Режим "Выключение" Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Нагрузочное тестирование CPU
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Успешно

Проверка сетевого адаптера Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно Успешно

Нагрузочное тестирование сети
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Не

тестировалось
Успешно
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Приложение 3 к Протоколу №21253/2024

Описание хода проведения испытаний

1 Ход испытаний

1.1 В ходе совместных испытаний установлено, что:

1.2 На  устройстве  не  работает  графический  интерфейс  на  Astra  Linux  SE  1.7.0,

дальнейшие испытания на данной версии ОС не проводились.

1.3 У устройства обработка графики происходит программно. Аппаратное ускорение

не работает. Максимальное разрешение экрана 1020х768.

1.4 У  устройства  во  время  тестирование  сетевых  интерфейсов  на  ядре  5.15.0-83-

hardened не определялись 2 сетевых интерфейса на 100Gb Network Adapter E810-C-Q2 for

OCP3.0

2 Оценка производительности p7zip

Usage % R/U MIPS Rating MIPS E/U % Effec %

7458 2586 192363 104 7734
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Приложение 4 к Протоколу №21253/2024

Перечень используемых сокращений

Astra Linux SE 1.7.0 — операционная система специального назначения «Astra Linux

Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7);

Astra  Linux  SE  1.7.5  —  Astra  Linux  SE  1.7.0  с  установленным  оперативным

обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2023-1023SE17;

BIOS — базовая система ввода-вывода;

CPU — центральный процессор;

HDMI — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости;

RAID — технология виртуализации данных для объединения нескольких физических

дисковых устройств в логический модуль;

SATA — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации;

UEFI — унифицированный расширяемый микропрограммный интерфейс;

USB — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к

вычислительной технике;

Устройство – сервер Kraftway РУБЕЖ-Т.
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